
 

 

 

 

 

  

Kalliomurskeita käytetään yleensä teiden ja 

pihojen rakentamiseen sen hyvän 

tiivistymisensä vuoksi. Kun materiaali 

sisältää hienoimmankin kivipölyn, sen 

rakenteesta tulee vettä läpäisemätön. 

 

Kalliomurskeet 

 

 

Kalliomurskeet 0-3 ja 0-6 ja 0-12mm 

- pihojen pintakerrokseen ja esim. laattojen asennukseen. 

Kalliomurske 0-16mm 

- pihojen ja teiden pintakerrokseen 

Kalliomurske 0-32mm    Kalliomurske 0-16mm 

- kantaviin rakenneosiin 

Kalliomurske 0-55mm 

- kantaviin ja jakaviin kerroksiin rakenteen vahvikkeeksi 

Kalliomurske 0-90mm 

- vaativiin jakaviin ja kantaviin kerroksiin  Kalliomurske 0-32mm 

 

 

 

 

Kalliomurske 0-100mm 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soramurskeita käytetään yleensä erilaisten 

väylien, kuten teiden rakentamiseen ja myös 

niiden kulutuspintana. Muita käyttökohteita 

soramurskeelle on myös rakennukset ja 

ympäristökohteet, kuten puistot kentät ja 

maatalouskohteet. 

 

Soramurskeet 

 

 

Soramurske 0-8mm 

Soramurske 0-16mm 

Soramurske 0-32mm 

Soramurske 0-55mm 

- tieliikenteen kantavana kerroksena 

Soramurske 0-100mm    Soramurske 0-16mm 

- vaativiin kohteisiin, esim. jakaviin kerroksiin 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Luonnon muovaamaa hiekkaa ja soraa 

voidaan seuloa erilaisiin tarkoituksiin. 

Hiekklaatikoiden hiekasta aina peltojen 

salaojituksiin. 

   

   

Hiekat, sorat ja multa 

 

       

Eristehiekka 

Täytesora, hieno ja karkea   Leikkihiekka 0-6mm  

Leikkihiekka 0-6mm 

Välpätty sora 0-100mm 

Seulottu sora  0-6mm 

Seulottu sora  0-20mm 

Salaojasora   0-20mm   Seulottu sora 0-8mm 

Multa 

 

 

 

Multa 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Luonnon muovaamilla koristekivillä saadaan 

näyttävyyttä pihaan, pengerrykseen tai ihan 

mukulakivi rakenteeseen. Aitakivillä saa 

helposti näyttävää ja rosoisempaa ilmettä, 

kuin luonnonkivillä. 

 

Koristekivet 

 

 

 

Aitakivet   60-120mm  Aitakivi 60-120mm 

Koristekivet   50mm-> 

Singeli  6-20mm 

Singeli  20-40mm 

Maisemakivet  80mm-> 

    Koristekivi 50mm-> 

 

 

 

 

 

    Singeli 6-20mm 

 

  



 

 

 

 

 

Sepeliä käytetään mm. salaojituskerroksiin 

katkaisemaan kapillaarinen vedennousu, 

sekä sokkelin vierustäyttöihin. Voidaan 

käyttää myös pihan pinta- materiaalina, 

koska seulonnan tuloksena hienompi aines 

poistuu, eikä näin kulkeudu sisätiloihin. 

Hiekoitussepelillä estetään liukkautta. 

         Sepelit 

 

 

Sepeli  6-20mm 

Sepeli   16-32mm 

Hiekoitussepeli  3-8mm 

 

 

    Sepeli 16-32mm 

 

 

 

 

      

Hiekoitussepeli 3-8mm 


	TuotteetKTKPieksämäki

